
Opis:

• Optymalnie dobrany układ optyczny, składający się z soczewek 
i podłużnego kształtu oprawy, a także różny sposób mocowania (szyna, 
korytko kablowe, lina)  jest specjalnie zaprojektowany do takich aplikacji jak 
magazyny wysokiego składowania o wysokości 8m do 16 m. 

•  Oprawa wyposażona jest w chipy LED  o wysokiej efektywności ponad 
133 lm/W oraz driver marki Meanwell - na życzenie może być 
wyposażona w układ DALI lub współpracujący z systemem 
ściemniania analogowym 1-10 V. 

•   Układ optyczny - soczewki posiadają rozsył asymetryczny 30° x 70°, 
60° x 100° idealnie dopasowany do wąskich przejść pomiędzy wysokimi 
regałami. 

•   Materiały: obudowa - odlew aluminiowy

•  współczynnik oddawania barw CRI > 80

•  Trwałość modułu LED: 100 000 h / L90 (przy Ta=35°C) 

HIBAY LED ARGOS-F

Specyfikacja:
Pobór mocy: 50 / 100 / 150 W

Zasilanie: 100-277 V AC / 50~60Hz

CCT: 4000K

Wydajność: 130 lm/W
 
Waga: 50 W: 2.4 kg / 100 W: 4.36 kg
         / 150 W: 6.0 kg

Zintegrowana oprawa LED, przeznaczona do oświetlania 
magazynów wysokiego składowania.

Tabela zamówień
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IP65 LED

model moc W CCT strumień lumenów nr zamówieniowy
1 ARGOS-F 50 W 4000K

ARGOS-F 100 W 4000K
50 W 4000K  6 700 FL.ARGOS-F.50W.4000.X*

2
3 ARGOS-F 150 W 4000K

100 W
150 W

4000K
4000K

13 400
 20 100

FL.ARGOS-F.100W.4000.X
FL.ARGOS-F.150W.4000.X

l.p.
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A: 308 600 892    
W: 50 100 150   

B: 126 126 126   
C: 69.5 69.5 69.5 

* W miejscu „X” należy podać cyfrę 
    odpowiadającą kątowi świecenia:

                     1 dla: 30° x  70°
                     2 dla: 60° x  100°
         
            


